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pratika 
painel
mobiliário operativo
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anatomia
pratika painel

A linha Pratika Painel oferece estações de 
trabalho em sintonia com a evolução do 
ambiente corporativo. Suas combinações 
modulares possibilitam a organização e 
eficiência nas atividades do dia a dia.

estrutura

embuchamento

caixa de tomada

acabamento

tampo

Pé confeccionado em melamínico de 25mm com 
fechamento total marcando as circulações do ambiente. 
Uma estética visual limpa e minimalista. Ideal para 
projetos com padrão mais econômico.

Todos os produtos Caderode contam com um 
sistema de embuchamento facilitando a montagem, 
desmontagem e remontagem.

Opção em injeção de 
polipropileno ou alumínio 
com solução elétrica, usb 
ou rj45. Possibilita o uso de 
diferentes marcas.

Borda com 2mm, proporcionando 
um fechamento estético com 

acabamento ergonômico.

Com 25mm de espessura, 
garantindo durabilidade e 
ergonomia com diversas 
opções de melamínicos.
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detalhes que 
fazem a diferença

acabamentos disponíveis
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possibilidades

mesa gerente estação de trabalho 
simples

estação de trabalho 
dupla

mesa de reunião

melamínico

109 - 
CARVALHO 
MALVA

203 - BRANCO 
TRAMA

204 - PRETO 
TRAMA

205 - 
GIANDUIA

207 - ARGILA 
TRAMA

208 - CINZA 
MATRIX 
TRAMA

209 - 
CARVALHO 
HANNOVER

328 - 
CARVALHO 
MUNIQUE

222 - 
TRANCOSO

223 - 
METROPOLE

224 - GRAFITE 
TRAMA

329 - 
CARVALHO 
BERLIN
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forma & função juntos
pratika painel

Design tradicional que 
valoriza a ergonomia e 
funcionalidade em estações 
de trabalho individuais ou 
coletivas com pé painel.

29


